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S
omos una empresa dedicada 
desde hace más de 20 años a la 
comercialización de productos de 

fijación para la industria y mantenimiento de 
la construcción. 
Con productos de la más alta calidad, 
comprobado por nuestros clientes más 
exigentes. 
Contamos con una red de ventas con 
experiencia y conocimiento del producto, 
nos respalda un almacén preparado para 
surtir como mínimo el 90% de respuesta a 
sus necesidades. 
También tenemos red de distribución a 
cualquier parte del país a los más bajos 
costos.

Dadas las condiciones de un mundo globalizado 
por el rápido progreso en todos los ámbitos tecno-
lógicos, el sector de la construcción inicio una era 
de cambio continuo. El resultado subsecuente para 
asumir el liderazgo del área, requiere puntos claros 
y valores inconfundibles, para alcanzar nuestros 
objetivos:

Justificación

Proporcionar a nuestros clientes productos de 
Fijación y Soportería, distinguiéndonos en calidad, 
precio y servicio de excelencia.  
Basándonos en las premisas: 
Dedicación, eficiencia, puntualidad, calidad y segu-
ridad.
Buscando siempre los mejores productos para 
ofrecer soluciones oportunas en el marco de la re-
lación costo-beneficio

Misión

Ser líderes en la distribución de productos de fija-
ción y Soportería en la República Mexicana, pro-
porcionando el mejor servicio para la satisfacción 
de las necesidades de nuestros clientes.
Ser reconocidos como una empresa socialmente 
responsable en el área de la construcción, que au-
menta el valor de sus activos, ágil, y con alto nivel 
de operación.

Visión

Es resultado de la suma de esfuerzo continuo de 
un equipo de investigación que con trabajo, aná-
lisis y visión en la creación de nuevos productos, 
buscan mejoras en la calidad. Brindando así a 
nuestros clientes, un portafolio de productos y ser-
vicios que le darán un impulso innovador y distin-
guido a su negocio

La marca SFS

DIRECCIÓN
CHIHUAHUA CAPITAL
CALLE ENCINO #1103 COL. GRANJAS C.P. 31160
SUCURSAL CIUDAD JUAREZ
CALLE MELÓN COL. EL GRANJERO # 6402 
C.P. 32690 

TELEFONOS Y FAX:  
CHIHUAHUA CAPITAL 
(614) 4190090, 4198523 Y 4179915
SUCURSAL CIUDAD JUAREZ
(656) 637 20 19 Y 637 29 37

WEB
www.sistemasfijacion.mx  

E-MAIL
ventas@sistemasfijacion.mx
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Herramientas de Fijación Directa

Pistola de impacto a pólvora 
calibre .22 JTK-100 

Datos técnicos:

Aplicaciones Típicas:

Metal y Plástico con diseño de ingeniería

Pistolas de Fijación Directa a base de Fulminante de uso común 

en la industria de la construcción Rápida.

La JTK-100 es una herramienta de baja velocidad, de 
un solo disparo, calibre .22 que se puede usar para 
instalar clavos con cabeza de .300, 8mm y pernos 
roscados de ¼” – 20 hasta 3” de longitud total. Usada 
comúnmente por profesionales y contratistas de man-
tenimiento y residenciales.

La JTK-100 es una herramienta de baja velocidad, de un solo disparo, calibre .22 que se puede usar para insta-
lar clavos con cabeza de .300, 8mm y pernos roscados de ¼” – 20 hasta 3” de longitud total. Usada común-
mente por profesionales y contratistas de mantenimiento y residenciales. 

Elementos de instalación (tamaño del clavo): Longitud total 1/2 a 3”

Tamaño de la herramienta: 12 ½” longitud total

Tipo de cartucho: Calibre. 22 carga “A” prensada

Peso de la herramienta: 1.90 kg.

Nivel de Potencia: Gris (1) Café (2) Verde (3) Amarillo (4)

Tipo de clavo:         Clavo de punta Balística, Clavo con cabeza .300, 
clavo cabeza 8mm, con Accesorio integrado 
(Arandela y Angulo), perno roscado ¼” – 20.

Industria: Aplicación:

Tabla roca Riel de metal

Encofrado Encofrados para concreto

Residencial Placas de alféizar

Electrica Cajas, ensambles de Clips para conductos

Mecánica Correas de Ductos.
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Datos técnicos:

Aplicaciones Típicas:

Aluminio Fundido a Precisión

La ST-300 de SFS es una Herramienta de baja Velocidad, semiautomática, calibre .27 que se puede usar para 
instalar clavos cabeza .300, clavos cabeza 8mm y pernos roscados de ¼” – 20 hasta de 3” de longitud total. 
Diseñada para Aplicaciones de alta velocidad y volumen Repetitivo.

Elementos de instalación (tamaño del clavo): Longitud total 1/2 a 3”

Tamaño de la herramienta: 13 5/8” longitud total

Tipo de cartucho: Calibre .27/tira de 10 cartuchos

Peso de la herramienta: 2.270 Kg.

Nivel de Potencia: Café (2) Verde (3) Amarillo (4) Rojo(5)

Tipo de clavo:         Clavo de punta Balística, Clavo con cabeza .300, 
clavo cabeza 8mm, con Accesorio integrado 
(Arandela y Angulo), perno roscado ¼” – 20.

Industria: Aplicación:

Acústica Ensambles de clip para techo.

Tabla roca Riel de metal.

Encofrado Encofrados para concreto, clips canasta, clavos.

Residencial Placas de alféizar.

Electrica Cajas, ensambles de Clips para conductos.

Mecánica Correas de Ductos.

Pistola de impacto a pólvora calibre .27 
ST-300
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Datos técnicos: Aluminio Fundido a Precisión
La ST-350 de SFS es una Herramienta de baja Velocidad, semiautomática, calibre .27 que se puede usar para 
instalar clavos cabeza .300, clavos cabeza 8mm y pernos roscados de ¼” – 20 hasta de 3” de longitud total. 
Diseñada para Aplicaciones de alta velocidad y volumen Repetitivo.

Ajuste de Potencia: 1 al 6 

Elementos de instalación (tamaño del clavo): Longitud total 1/2 a 3”

Tamaño de la herramienta: 13 5/8” longitud total Tipo de cartucho:

Tipo de cartucho: Calibre .27/tira de 10 cartuchos

Peso de la herramienta: 2.270 Kg.

Nivel de Potencia: Café (2) Verde (3) Amarillo (4) Rojo(5)

Tipo de clavo:         Clavo de punta Balística, Clavo con cabeza .300, 
clavo cabeza 8mm, con Accesorio integrado 
(Arandela y Angulo), perno roscado ¼” – 20.

Pistola de impacto a pólvora calibre .27 
con Regulador de Potencia ST-350

La ST-350 es una versión Modificada del a ST-300 que incluye un ajustador de potencia, lo que permite dis-
minuir de manera efectiva el nivel de potencia del cartucho que se utiliza, por ejemplo el cartucho rojo se puede 
ajustar hasta el nivel de un cartucho verde.

Aplicaciones Típicas:

Industria: Aplicación:

Acústica Ensambles de clip para techo.

Tabla roca Riel de metal, Marcos de Puertas

Encofrado Encofrados para concreto, clips canasta, clavos.

Residencial Placas de alféizar.

Electrica Cajas, ensambles de Clips para conductos.

Mecánica Correas de Ductos.
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Datos técnicos: Aluminio Fundido a Precisión

La RPM-168 de SFS es una Herramienta de baja Velocidad, semiautomática, calibre .27 que se puede usar para 
instalar clavos NK, de 12mm y pernos roscados de ¼” – 20 hasta de 3” longitud total. Diseñada para Aplica-
ciones de alta velocidad y volumen Repetitivo. Ajuste de potencia, para uso con el acero y concreto, fácil de 
desmontar y limpiar para reducir el tiempo de inactividad, 

Ajuste de Potencia: 1 al 6 

Elementos de instalación (tamaño del clavo): Longitud total 1/2 a 3”

Tamaño de la herramienta: 13 5/8” longitud total

Tipo de cartucho: Calibre .27/tira de 10 cartuchos

Peso de la herramienta: 2.270 Kg.

Nivel de Potencia: Café (2) Verde (3) Amarillo (4) Rojo(5)

Tipo de clavo:         Clavo de punta Balística, Clavo con cabeza .300, 
clavo cabeza 12mm, con Accesorio integrado 
(Arandela y Angulo), perno roscado ¼” – 20.

Pistola impacto a pólvora calibre .27 con Reg-
ulador Potencia y Silenciador RPM-168

La Rpm-168 es una herramienta que además de incluir un ajustador de potencia, también cuenta con un silen-
ciador  lo que permite disminuir de manera efectiva el nivel ruido y potencia del cartucho que se utiliza, por 
ejemplo el cartucho rojo se puede ajustar hasta el nivel de un cartucho verde.

Aplicaciones Típicas:

Industria: Aplicación:

Acústica Ensambles de clip para techo.

Tabla roca Riel de metal, Marcos de Puertas

Encofrado Encofrados para concreto, clips canasta, clavos.

Residencial Placas de alféizar.

Electrica Cajas, ensambles de Clips para conductos.

Mecánica Correas de Ductos.
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CLAVOS Y PERNOS 

ROSCADOS 

IMPULSADOS POR 

FULMINANTE
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Los pernos Roscados o clavos con rosca se usan donde tal vez 

se podrá remover el elemento fijado o para calzar el elemento, 

Pernos Roscados Para Herramientas Con 
Cañon De 8Mm

PERNO ROSCADO PARA HERRAMIENTAS 
DE ALTA VELOCIDAD

Perno para Concreto

Perno para acero

Perno para Concreto
Perno para Acero

PERNOS ROSCADOS PARA HERRAMIEN-
TAS CON CAÑON DE 12MM

Nombre Técnico Código SFS

TS-2027-FP8 TS0-751-0

Nombre Técnico Código SFS

TSK-2012 TSK-752-6

Nombre Técnico Código SFS

T33 ROS-CT3-3

Nombre Técnico Código SFS

TSK-2025-FP8 TSK-751-0

Nombre Técnico Código SFS

TS20-2712F
TS2032-12F

TS0-752-6
TS0752-7
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CLAVOS PARA HERRAMIENTAS CON 
CAÑON DE 8MM

CLAVOS PARA HERRAMIENTAS CON 
CAÑON DE 12MM

CLAVO PARA CONCRETO

CLAVO PARA CONCRETO

CLAVO PARA ACERO

CLAVO PARA ACERO

CLAVO CON ARANDELA DE 7/8” 
PARA CONCRETO

CLAVO CON ANGULO PARA CONCRETO

¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”

1”
1 ¼”
1 ½”
1 ¾”

5/8
“½”

1”
1 ¼”
1 ½”
2”

1”
1 ¼”

¾”

JAM-JP0-1
JAM-JP0-2
JAM-JP0-3
JAM-JP0-4
JAM-JP0-8
JAM-JP0-9
JAM-JP1-0

PNK-002-7
PNK-003-2
PNK-003-7
PNK-004-2

PEN-K01-6
PEN-K01-9

P32-100-W
P32-125-W
P32-150-W
P32-200-W

JAM-JP0-5
JAM-JP0-6

PED-N01-6

DE ALTA 
VELOCIDAD

CALIBRE 22
CALIBRE 22

ROJO
MORADO

Nota: los cartuchos industriales se comercializan por medio de 
nuestra empresa filial: FULMINANTES INDUSTRIALES SA DE CV. 
Con numero de permiso: 27  de la SEDENA para comercializar y 
trasportar el producto. Nosotros levantamos el reporte de venta 
y lo canalizamos para su atención inmediata.

CARTUCHOS INDUSTRIALES
DE BAJA 

VELOCIDAD
CALIBRE 27
CALIBRE 27
CALIBRE 27

TIRA VERDE
TIRA AMARILLA

TIRA ROJA

DE BAJA 
VELOCIDAD

CALIBRE 22
CALIBRE 22
CALIBRE 22
CALIBRE 22

CAFÉ
VERDE

AMARILLO
ROJO
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ANCLAJES 

MECÁNICOS
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¼ X 1-3/4
¼ X 2 ¼”
¼ X 3”
¼ X 3 ¼”
5/16 X 2”
5/16 X 2 ¾”
5/16 X 3 ½”
5/16 X 5”
3/8 X 2 1/8”
3/8 X 2 ¼”
3/8 X 2 ¾”
3/8 X 3”
3/8 X 3 ½”
3/8 X 3 ¾”
3/8 X 5”

WED-102-1
WED-102-3
WED-102-5
WED-102-4
WED-102-6
WED-102-7
WED-102-8
WED-102-9
WED-103-1
WED-103-2
WED-103-3
WED-103-4
WED-103-5
WED-103-6
WED-103-9

TAQUETE DE CUÑA

½ X 2 ¾”
½ X 3 ¾”
½ X 4 ¼”
½ X 5 ½”
½ X 7”
5/8 X 3 ½”
5/8 X 4 ½”
5/8 X 5”
5/8 X 6”
5/8 X 7”
5/8 X 8 ½”
5/8 X 10”
¾ X 4 ¼”
¾ X 4 ¾”
¾ X 5 ½”

WED-104-1
WED-104-3
WED-104-5
WED-104-7
WED-104-9
WED-105-1
WED-105-3
WED-105-5
WED-105-6
WED-105-7
WED-105-8
WED-106-0
WED-106-1
WED-106-2
WED-106-4

¾ X 6 ¼”
¾ X 7”
¾ X 8 ½”
¾ X 10”
1 X 6”
1 X 9”
1 X 12”

WED-106-5
WED-106-7
WED-106-8
WED-106-9
WED-108-2
WED-108-6
WED-108-9
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TAMBIÉN CONTAMOS CON MEDIDAS MAS USUALES EN ACABADO DE ACERO INOX-
IDABLE, CONSULTE CON SU VENDEDOR, COSTOS, EXISTENCIAS Y TIEMPOS DE EN-
TREGA.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL TAQUETE DE CUÑA

Diámetro - Largo Mínimo a Empotrar Carga a la Extracción Carga al Cortante

1/4 - 1 ¾
1/4 - 2 1/4 
1/4 - 3
1/4 - 3 1/4 

1 7/16 psi 1242 psi 950 psi

5/16 - 2 
5/16 - 2 3/4 
5/16 - 3 1/2 
5/16 - 5 

3/8 - 2 1/8 
3/8 - 2 1/4
3/8 - 2 3/4 
3/8 - 3
3/8 - 3 1/2 
3/8 - 3 3/4
3/8 - 5 

1 1/2 psi 2563 psi 1963 psi

1/2 - 2 3/4 
1/2 - 3 3/4 
1/2 - 4 1/4
1/2 - 5 1/2
1/2 - 7 

2" psi 3170 psi 4888 psi

5/8 - 3 1/2 
5/8 - 4 1/2
5/8 - 5 
5/8 - 6 
5/8 - 7
5/8 - 8 1/2 
5/8 - 10 

3" psi 4338 psi 7638 psi

3/4 - 4 1/4 
3/4 - 4 3/4
3/4 - 5 1/2 
3/4 - 6 1/4 
3/4 - 7 
3/4 - 8 1/2
3/4 - 10 

3 3/8 psi 7316 psi 10176 psi

1" - 6 
1" - 9 
1" - 1/2

4 1/2 psi 11394 psi 10640 psi
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TAQUETES

TAQUETE ROSCA INTERIOR (DROP IN)

¼”

5/16”

3/8”

½”

5/8”

¾”

DRO-P00-1

DRO-P00-6

DRO-P00-2

DRO-P00-3

DRO-P00-4

DRO-P00-5

PUNZON PARA EXPANDIR EL TAQUETE 
DE ROSCA INTERIOR

1/4”

5/16”

3/8”

½”

5/8”

¾”

GRATIS EN LA 

COMPRA DE 
SUS 

TAQUETES

TAQUETE PARA TABLAROCA

PARA TORNIL-
LO DEL #8 EZP-LAS-T

PARA TORNIL-
LO DEL #8 EZM-ETA-L

TAQUETE DE CAMISA

CABEZA AVELLANADA

¼ X 1 3/8” SLE-152-1

CABEZA HEXAGONAL

¼ X 1 3/8”
¼ X 2 ¼”
5/16 X 1 ½”
5/16 X 2 ½”
3/8 X 1 7/8”
3/8 X 3”
3/8 X 4
½ X 2 ¼”
½ X 2 ¾”
½ X 3”
½ X 4”
5/8 X 4 ¼”

SLE-132-1
SLE-132-3
SLE-140-5
SLE-140-7
SLE-143-1
SLE-143-3
SLE-143-4
SLE-144-2
SLE-144-3
SLE-144-4
SLE-144-6
SLE-145-5

CABEZA PLANA

3/8 X 4”

3/8 X 5”

SLE-153-4

SLE-153-5

TAQUETE TIPO “Z” (ZAMAC)

¼” 

5/16”

3/8”

ZAM-AC1-4

ZAM-A51-6

ZAM-AC3-8

TAQUETE DE NYLON

¼”

5/16”

3/8”

½”

PLASTIC-14

PLASTIC-516

PLASTIC-38

PLASTIC-12
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INFORMACIÓN TECNICA DEL TAQUETE DE CAMISA

TAQUETE DE ROSCA INTERIOR DROP-IN

CONCRETO 2000 PSI

MEDIDA DEL 
EXPANSOR

MINIMO 
A EMPOTRAR

CARGA A LA 
EXTRACCION LIBRAS

CARGA AL 
CORTANTE LIBRAS

5/16 X 1 ½” 1 3/8” 1552 1209

5/16 X 2 ½” 2 3/8” 2192 1244

3/8 X 1 7/8” 1 ¾” 2188 2151

3/8 X 2 ¾” 1 3/4” 2188 2151

3/8 X 3” 1 3/4” 2188 2151

3/8 X 4” 3 7/8” 2908 2390

3/8 X 5” 3 7/8” 2908 2390

3/8 X 6” 3 7/8” 2908 2390

½ X 2 ¼” 2 1/8” 2431 3188

½ X 2 ¾” 2 5/8” 2431 3188

½ X 4” 3 7/8” 5406 3130

5/8 X 4 ¼” 4 1/8” 7520 4576

FAVOR DE TENER EN CUENTA FACTOR DE SEGURIDAD DIVIDIENDO SU PESO FINAL 
ENTRE 4

FAVOR DE TENER EN CUENTA FACTOR DE SEGURI-
DAD DIVIDIENDO SU PESO FINAL ENTRE 4

CONCRETO 2000 PSI

DIAMETRO TALADRAR MINIMO A 
EMPOTRAR

CARGA A LA 
EXTRACCION

CARGA AL 
CORTANTE

¼” 3/8” 1 1022 923

3/8” ½” 1 ½” 2475 1594

½” 5/8” 2 3323 2767

5/8” 7/8” 2.1/2” 5021 3618

¾” 1” 3.19 6338 5344
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TAQUETE PARA BLOCK

1/8” CORTO
1/8” LARGO
1/8” EXTRA LAR-
GO
¼” CORTO
¼” LARGO

HOL-LO0-2
HOL-LO0-3
HOL-LO0-9
HOL-LO0-8
HOL-LO0-9

HOLLOW WALL 
DRIVE

1/8” CORTO DRI-VE0-2

1/8” LARGO DRI-VE0-3

LAG SHIELD

¼ X 1 ½” LAG-SH0-3

5/16 X 1 ¾” LAG-SH0-8

3/8 X 2 ½” LAG-SH1-0

HAMMER DRIVE 
(CLAVO TAQUETE)

¼ X 1” HAM-ER0-3

¼ X 1 ¼” HAM-ER0-4

¼ X 1 ½” HAM-ER0-5

¼ X 2” HAM-ER0-6
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TORNILLERÍA
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SIN NEOPRENO 8 X ½” PAR-202-1

8 X ¾” PAR-202-3

8 X 1” PAR-202-4

8 X 1 ¼” PAR-202-5

8 X 1 ½” PAR-202-6

10 X ¾” PAR-203-3

10 X 1” PAR-203-4

10 X 1 ½” PAR-203-6

10 X 2” PAR-203-8

12 X ¾” PAR-204-2

12 X 1” PAR-204-3

12 X 1 ¼” PAR-204-4

12X 1 ½” PAR-204-5

12 X 2” PAR-204-6

12 X 2 ½” PAR-204-7

12 X 3” PAR-204-9

14 X ¾” PAR-205-1

14 X 1” PAR-205-2

14 X 1 ¼” PAR-205-3

14 X 1 ½” PAR-205-4

14 X 2” PAR-205-5

14 X 2 ½” PAR-205-7

14 X 3” PAR-205-9

14 X 3 ½” PAR-206-3

14 X 4” PAR-206-0

14 X 4 ½” PAR-206-2

14 X 5” PAR-206-1

14 X 6” PAR-206-4

CON NEOPRENO 12 X ¾” PAR-242-N

12 X 1 ¼” PAR-244-N

14 X ¾” PAR-251-N

14 X 1” PAR-252-N

14 X 1 ¼” PAR-253-N

14 X 1 ½” PAR-254-N

14 X 2” PAR-255-N

14 X 2 ½” PAR-257-N

14 X 3” PAR-259-N

14 X 4” PAR-260-N

TORNILLOS AUTOTALADRANTES 
CABEZA HEXAGONAL Y PUNTA 
DE BROCA #3 
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HOJA DE INFORMACIÓN:  SCREW (TEK´S) 
HWH SDS

DESCRIPCIÓN:

Tornillo de cabeza hexagonal con punta de broca Fija Lámina A Polín,
 De hecho la calidad del tornillo autorroscante le permite penetrar metal de hasta 12mm de espesor, la per-
foración se logra gracias a la broca que tiene filos que inician fácilmente el corte y la rosca que elimina las 
virutas rápidamente de esta forma tendrá una fijación completa y sin esfuerzo.

Especificaciones:

Size Diameter (Medida o Dimetro) # 8 # 10 # 12 # 14 

Basic Screw Diameter Diámetro del tornillo de base (pulgadas) .164" .190" .216" .250" 

Min. Tension (lbs.) 1575
1900 

2100
2350
2700 

2800
2350 

3850
4275 

Min. Torsional strength (in.-lbs.) 42
50 

61
65
75 

92
100 

150
168 

Av. Shear resistance* (Resistencia Cortante) 1035 1481 2009 2595 

Av. Pull out resistance* (lbs-tension) Extracción 672 780 800 909 

Threads per inch**  (hilos por pulgada) 8-18 10-16 12-14 1/4-14 
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ARANDELA CON NEOPRENO 
VULCANIZADO PARA TORNILLO AUTOTALADRANTE

# 14 WAS-HE1-4

#8-10 WAS-HE1-0

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL 
PUNTA #1

14 X 7/8 CAB. 3/8” PAR-205-0C3

14 X 7/8 CAB. 5/16” PAR-205-0C5

14 X 7/8 CAB. 3/8” 

14 X 7/8 CAB. 5/16”

PAR-250-N3 

PAR-250-N5

TORNILLO AUTOTALADRANTE PUNTA #5

PARA LÁMINA A MAT. GRUESOS

12 X 1 ¼” PAR-244-L

TORNILLO PARA FIJAR LAMINA A MADERA

10 x 1 ¼”

10 x 1 ½”

10 X 2”

PAR-282-6

PAR-282-7

PAR-282-8

TORNILLO PARA BISAGRA

6 X ½” YELLOW ZINC
6 X 5/8” YELLOW ZINC
6 X ½” ZINC
6 X 5/8” ZINC
6 X ½” BRONCE ANTIGUO
6 X 5/8” BRONCE ANTIGUO

TAB-261-3
TAB-261-4
TAB-261-5
TAB-261-6
TAB-261-2
TAB-261-1

Recuerde factor de seguridad divide entre 4 resultado final de carga
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TORNILLO DE CABEZA PLANA Y PUNTA DE 
BROCA (K-LATH)
(PARA UNIR PERFILES ESTRUCTURALES )

8  X  ½”
8  X  ¾”
8  X  1”
8  X  1 ¼”
8  X  1 5/8”

PAR-222-1
PAR-222-3
PAR-222-4
PAR-222-5
PAR-222-6

TORNILLO DE CUERDA ABIERTA PARA MADERA 
(COARSE)

6 X ¾”
6 X 1”
6 X 1 ¼”
6 X 1 ½”
6 X 1 5/8”
6 X 2”
7 X 2 ½”
8 X ¾”
8 X 1”
8 X 1 ¼”
8 X 1 ½”
8 X 1 5/8”
8 X 2”
8 X 2 ½”
8 X 3”
10 X 3 ½”
10 X 4”
10 X 4 ½”
10 X 5”
10 X 6”

TAB-262-0
TAB-262-1
TAB-262-3
TAB-262-4
TAB-262-5
TAB-262-6
TAB-263-5
TAB-272-0
TAB-272-1
TAB-272-3
TAB-272-4
TAB-272-5
TAB-272-6
TAB-273-5
TAB-274-5
TAB-265-0
TAB-265-2
TAB-265-3
TAB-265-3
TAB-265-4

TORNILLO PARA UNIR FIBROCEMENTO 
(DUROCK)

8 X 1 ¼” 
PUNTA DE 
BROCA

8 X 1 ¼” 
PUNTA 
AFILADA

TAB-282-3

TAB-282-AF

TORNILLO TABLARROCA DE ROSCA FINA
6 X 1”
6 X 1 ¼”
6 X 1 ½”
6 X 1 5/8”
6 X 2”
7 X 2 ½”
8 X 3”

TAB-252-1
TAB-252-3
TAB-252-4
TAB-252-5
TAB-252-6
TAB-253-5
TAB-254-5

TORNILLO TABLARROCA 
PUNTA DE BROCA

6 X 1”
6 X 1 ¼”
6 X 1 ½”
6 X 1 5/8”
6 X 2”
8 X 2 3/8”
8 X 2 5/8”
8 X 3”

TAB-242-1
TAB-242-3
TAB-242-4
TAB-242-5
TAB-242-6
TAB-243-0
TAB-244-2
TAB-244-5

TORNILLO FRAMMER
7 X 7/16”
PUNTA 
AFILADA

MOS-CAP-A

7 X 7/16”
PUNTA DE 
BROCA
EN NEGRO 
Y ZINC

MOS-CAS—

MOS-CAZ--

TORNILLO CABEZA PLANA 
Y PUNTA AFILADA (PAF)

8 X ½”
8 X ¾”
8 X 1”
8 X 1 ¼”
8 X 1 5/8”

PAF-950-1
PAF-950-2
PAF-950-4
PAF-950-5
PAF-950-6

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL Y PUNTA 
AFILADA PARA LAMINA-LAMINA

8 X ½” MET-291-4

8 X ¾” MET-291-6

8 X 1” MET-291-7
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8 X 1 ¼” MET-292-1

8 X 1 ½” MET-292-0

14 X ¾” PAF-205-1

14 X 1” PAF-205-2

14 X 1 ½” PAF-205-4

TORNILLO DE ALAS PARA FIJAR MADERA A METAL IDEAL PARA 
TECHOS MDF

10 X 1 ½” LAM-421-0

10 X 1 7/16” CON-CR9-4

12 X 2” CON-C10-2

12 X 2 ½” CON-C10-3

14 X 2 ¾” LAM-425-6

14 X 3 ¼” LAM-425-7

14 X 3 ¾” LAM-425-8

TORNILLO PARA GALVATEJA

9 X 1 ½” LAM-426-0

9 X 2” LAM-426-1

9 X 2 ½” LAM-426-2

TORNILLO PARA FIJAR SIN TAQUETE EN CONCRETO

CABEZA HEXAGONAL

3/16 X 1 ¾” CON-078-3

3/16 X 2 ¼” CON-078-5

3/16 X 2 ¾” CON-078-9

¼ X 1 ¼” CON-079-5

¼ X 2 ¼” CON-079-9

¼ X 2 ¾” CON-080-1

¼ X 3 ¼” CON-080-3

CABEZA FLAT

3/16 X 1 ¾” CON-081-1

3/16 X 2 ¼” CON-081-3

¼ X 1 ¾” CON-082-5

¼ X 2 ¼” CON-082-7

¼ X 2 ¾” CON-082-9

TORNILLO HEX LAG BOLT (PARA MADERA)

¼ X 1”
¼ X 1 ½”

HLB-053-1
HLB-055-6

¼ X 2” HLB-056-4

¼ X 2 ½” HLB-057-2

¼ X 3” HLB-058-0

¼ X 3 ½” HLB-059-8

¼ X 4” HLB-060-6

¼ X 4 ½” HLB-061-4

¼ X 5” HLB-062-2

¼ X 6” HLB-063-0

5/16 X 1” HLB-064-8

5/16 X 1 ½” HLB-065-5

5/16 X 2” HLB-066-3

5/16 X 2 ½” HLB-067-1

5/16 X 3” HLB-068-9

5/16 X 3 ½” HLB-070-5

5/16 X 4” HLB-071-3

5/16 X 5” HLB-073-9

5/16 X 6” HLB-074-9

3/8 X 1” HLB-038-1

3/8 X 1 ½” HLB-075-4

3/8 X 2” HLB-076-2

3/8 X 2 ½” HLB-077-0

3/8 X 3” HLB-078-8

3/8 X 3 ½” HLB-079-6

3/8 X 4” HLB-080-4

3/8 X 4 ½” HLB-081-2

3/8 X 5” HLB-082-0

3/8 X 5 ½” HLB-054-9

3/8 X 6” HLB-069-7

½ X 1 ½”
½ X 2”

HLB-091-1
HLB-092-9

½ X 2 ½” HLB-093-7

½ X 3” HLB-094-5

½ X 3 ½” HLB-095-2

½ X 4” HLB-097-8

½ X 5 ½” HLB-265-6

½ X 6” HLB-099-4
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SOPORTERÍA
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COPLE HEXAGONAL

¼”
5/16”
3/8 X 1 
1/8”(CORTO)
½ X 1 1/8” 
(CORTO)
3/8 X 1 
3/4”(LARGO) 

COP-LES-1
COP-LES-8
COP-LES-2
COP-LES-3
COP-LES-4
 

TORNILLO MARIPOSA

3/16 X 3”
3/16 X 4”
¼ X 3”
¼ X 4”

MAR-I00-1
MAR-I00-3
MAR-I00-2
MAR-I00-4

MORDAZA TIPO GRINNEL

¼ X ¾”
3/8 X ¾”
3/8 X 1 ¼”
½ X 1 ¼”
½ X ¾”

CLA-MP0-5
CLA-MP0-1
CLA-MP0-3
CLA-MP0-4
CLA-MP0-2

TUERCA CON RESORTE

¼”
5/16”
3/8”
½”

TCA-RE1-4
TCA-R51-6
TCA-RE3-8
TCA-RE1-2

CINTA PERFORADA

25 mts.

10 mts.

   5 mts

CIN-PE2-5

CIN-PER-2

CIN-PER-5

TUERCA HEXAGONAL STANDARD GALVA-
NIZADA

¼”
5/16”
3/8”
½”
5/8”
¾”
1”

453-420-2
453-420-0
453-422-8
453-424-4
453-425-1
553-426-9
453-438-5

ARANDELA PLANA GALVANIZADA
¼”
5/16”
3/8”
½”
5/8”
¾”
1”

WAS-HA1-4
WAS-H51-6
WAS-HA3-8
WAS-HA1-2
WAS-HA5-8
WAS-HA3-4
WAS-HA0-1

UNICANAL
4 X 4 LISO 
CAL. 14
4 X 2 LISO 
CAL. 14
4 X 4 PERFO-
RADO CAL. 14
4 X 2 PERFO-
RADO CAL. 14
4 X 4 LISO 
CAL. 16
4 X 2 LISO 
CAL. 16
4 X 4 PERFO-
RADO CAL. 16
4 X 2 PERFO-
RADO CAL. 16

UNI-CA0-1

UNI-CA0-2

UNI-CA0-3

UNI-CA0-4

UNI-CA0-5

UNI-CA0-6

UNI-CA0-7

UNI-CA0-8
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Código Diámetro Longitud - metros

Rosca02 ¼”          (6.3 mm) 1.00 3.00

Rosca03 5/16”      (7.9mm) 1.00

Rosca04 3/8”        (9.5mm) 1.00 3.00

Rosca05 7/16”      (11.1mm) 1.00

Rosca06 ½”          (12.7mm) 1.00 3.00

Rosca07 5/8”        (15.8mm) 1.00 3.00

Rosca08 ¾”          (19.0mm) 1.00

Rosca09 7/8”        (22.2mm) 1.00

Rosca10 1”           (25.4mm) 1.00

VARILLA ROSCADA

DESCRIPCIÓN:
Varilla con rosca laminada estándar, prolonga sujetadores, ideal para montajes y soportería.
APLICACIONES: 
Se usa para colgar equipo, tubería de agua y vapor, ductos, lámparas, tubería eléctrica, transformadores, tornillos especial-
es, para fijar motores y juntas de tubería; también se puede utilizar para anclajes en concreto con resina Epóxica.
MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO; DIMENSIONES IFI-136.

ESPECIFICACIÓN: SAE J-429-GRADO 2; ROSCADO UNC CON AJUSTE 2A, ACABADO EN GALVANIZADO ELECTROLITICO 
(ASTM B-633)
DUREZA ROCKWELL:     70 HRB min – 100HRB max 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 58 PSI = 4.08kg/cm2 

VARILLA ROSCADA
¼” x 1 mts.
5/16” x 1 mts.
3/8” x 1 mts.
7/16” x 1 mts.
½” x 1 mts.
5/8” x 1 mts.
¾” x 1 mts.
7/8” x 1 mts.
1” x 1 mts.
¼” x 3 mts.
3/8” x 3 mts.
½” x 3 mts.
5/8 x 3 mts.
¾” x 3 mts. 
1” X 3 mts.

ROS-CA0-2
ROS-CA0-3
ROS-CA0-4
ROS-CA0-5
ROS-CA0-6
ROS-CA0-7
ROS-CA0-8
ROS-CA0-9
ROS-CA1-0
ROS-CA1-2
ROS-CA1-3
ROS-CA1-4
ROS-CA1-5
ROS-CA1-6
ROS-CA1-7
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ABRAZADERAS

TIPO     
UÑA

½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”

ABR-UNA-1
ABR-UNA-2
ABR-UNA-3
ABR-UNA-4
ABR-UNA-5
ABR-UNA-6

TIPO PERA 
½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
6”
8”

ABR-AP1-0
ABR-APE-8
ABR-APE-9
ABR-APE-1
ABR-APE-2
ABR-APE-3
ABR-APE-4
ABR-APE-5
ABR-APE-6
ABR-APE-7
ABR-AP1-1

 TIPO OMEGA ½”
¾”
1”
1 1/4”
1 ½”
2”

OME-GA0-1
OME-GA0-2
OME-GA0-3
OME-GA0-9
OME-GA0-4
OME-GA05

TIPO UNISTRUIT

½”
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
2”
2 ½”
3”
4”
6”
8”

UNI-ST1-2
UNI-ST3-4
UNI-ST1--
UNI-S11-4
UNI-S11-2
UNI-ST2--
UNI-ST1-2
UNI-STR-7
UNI-STR-8
UNI-STR-9
UNI-ST1-0

TIPO UÑATIPO PERA TIPO OMEGA TIPO UNISTRUIT
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BROCAS Y 

ADAPTADORES
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DADOS MAGNETICOS
MSHL ¼” EXTENSION
MSH ¼” LARGO
MSHL ¼” CORTO
MSH 5/16” LARGO
MSHL 5/16” CORTO
MSH 3/8” LARGO
MSHL 3/8” CORTO
MSHL 7/16” LARGO

DAD-O00-1
DAD-O00-2
DAD-O00-3
DAD-O00-4
DAD-O00-5
DAD-O00-6
DAD-O00-7
DAD-O00-8

PUNTAS PARA ATORNILLADOR
250-PB1 PUNTA PHIL-
LIPS
250-PB2 PUNTA PHIL-
LIPS
250-PB3 PUNTA PHIL-
LIPS

30-1P PUNTA PHILLIPS
30-2P PUNTA PHILLIPS
30-3P PUNTA PHILLIPS
32-2P PUNTA PHILLIPS
34-2P PUNTA PHILLIPS
36-2P PUNTA PHILLIPS

30-SS4 PUNTA PLANA
30-SS6 PUNTA PLANA
30-SS8 PUNTA PLANA

PUN-TA1-7

PUN-TA1-8

PUN-TA1-9

PUN-TA0-3
PUN-TA0-4
PUN-TA2-0
PUN-TA0-5
PUN-TA0-6
PUN-TA3-0

PUN-TA1-4
PUN-TA0-7
PUN-TA0-1

TIPO SDS-PLUS
3/16 X 6 ¼”
¼ X 6 ¼”

BRS-DS0-2
BRS-DS0-3

¼ X 10” BRS-DS04

5/32 X 6 ¼” BRS-DS0-1

5/16 X 6 ¼” BRS-DS0-6

3/8 X 6 ¼” BRS-DS0-7

3/8 X 10 ½” BRS-DS0-8

3/8 X 12 ½” BRS-DS0-9

½ X 6 ¼” BRS-DS1-0

½ X 10 ½” BRS-DS1-1

½ X 12 ½” BRS-DS2-6

½ X 18 ½” BRS-DS2-9

5/8 X 6 ¼” BRS-DS1-2

5/8 X 12” BRS-DS1-3

5/8 X 18 ½” BRS-DS3-0

¾ X 9” BRS-DS1-5

¾ X 12 ½” BRS-DS1-6

¾ X 18” BRS-DS1-7

7/8 X 9 ½” BRS-DS1-9

7/8 X 18”
1 X 10
1 X 18”

BRS-DS2-5
BRS-DS2-1
BRS-DS2-7

TIPO SDS-MAX

½ X 13 ½”
½ X 21”

SDM-AX0-2
SDM-AX1-7

9/16 X 8” SDM-AX0-3

5/8 X 13” SDM-AX0-4

5/8 X 21” SDM-AX1-3

11/16 X 13 ½” SDM-AX0-5

7/8 X 13 ½” SDM-AX0-7

7/8 X 21” SDM-AX1-4

¾ X 13 ½” SDM-AX0-6

¾ X 21 SDM-AX1-5

1 X 13 ¼” SDM-AX0-9

1 X 21” SDM-AX1-0

1 1/8 X 17” SDM-AX1-9

1 ¼ X 23” SDM-AX1-1

BROCAS PARA CONCRETO BARRENA MUROS

¼” X 30 cm.

3/8” X 30 cm.

½” X 30 cm
.
5/8” X 30 cm
.
¾” X 30 cm.

7/8” X 30cm

1” X 30 cm.

CON-143-1

CON-143-3

CON-143-6

CON-143-9

CON-144-2

CON-144-5

CON-144-7
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TIPO SPLINE
5/8 X 22” SPL-IN1-1

¾ X 13” SPL-IN0-5

¾ X 18” SPL-IN0-6

1 ¼ X 22” SPL-IN1-2

BROCA DE ENTRADA LISA
1/8”
3/16”
¼”
5/16”
3/8”
½”

CON-140-1
CON-140-5
CON-140-9
CON-141-3
CON-141-5
CON-141-7

BROCA PARA FIERRO ENTRADA LISA
1/16” ACE-120-3

5/64” ACE-120-5

3/32” ACE-120-7

7/64” ACE-120-9

1/8” ACE-121-1

5/32” ACE-121-7

11/64” ACE-121-9

3/16” ACE-122-5

13/64” ACE-122-6

7/32” ACE-122-9

15/64” ACE-123-0

¼” ACE-123-1

17/64” ACE-123-2

9/32” ACE-123-9

5/16” ACE-124-5

21/64” ACE-124-6

11/32” ACE-124-7

3/8” ACE-125-3

13/32” ACE-125-9

7/16” ACE-126-1

29/64” ACE-126-2

15-32” ACE-126-3

½” ACE-126-7

19/32” ACE-127-3

5/8” ACE-127-5

11/16” ACE-127-7

¾” ACE-127-9

13/16” ACE-128-1

BROCA DE ACERO ALTA 
VELOCIDAD RECTIFICADAS

¼” AV4-160-4

5/16” AV4-200-4

3/8” AV4-240-5

7/16” AV4-280-5

½” AV4-320-6

BROCA PARA ACERO DE COBALTO 

¼” COB-616-04

5/16” COB-620-04

3/8” COB-624-05

7/16” COB-628-05

½” COB-632-06

ADAPTADORES
SPLINE A SDS-MAX ADA-PTA-1

SDS-MAS A SDS-
PLUS

ADA-PTA-3

SPLINE A SDS-PLUS ADA-PTA-4

CINCELES PARA ROTO MARTILLOS
TIPO SDS – MAX

CINCEL PUNTA 
CORTO

CIN-MAX-1

CINCEL PUNTA 
LARGO

CIN-MAX-2

CINCEL PLANO 
ANCHO

CIN-MAX-3

CINCEL PLANO 
LARGO

CIN-MAX-4

CINCEL PLANO CIN-MAX-5

CINCEL PUNTA 
EXTRA

CIN-MAX-7

CINCEL PLANO 
EXTRA

CIN-MAX-8

CINCELES CON ENTRADA 
SDS-PLUS

CINCEL PUNTA CIN-SDP-2
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DISCOS 

ABRASIVOS

4 ½ x 1/8 x 7/8” ACERO MAK-IT0-1

7 X 1/8 X 7/8” ACERO MAK-IT0-5

14 X 1/8 X 1” ACERO MAK-IT1-4

4 ½ X 1/16 X 7/8” ACERO INOX. MAK-IT0-2

DISCO DE DESVASTE PARA METAL
4 ½ X ¼ X 7/8” MAK-IT0-3

7 X ¼” X 7/8” DIH-ITA-07

4/12” x 1mm x 7/8” MET-AB1-8

DISCOS TIPO FLAP
4 ½ X 7/8” MET-AB2-9

7 X 7/8” MET-A31-0

DISCOS DE DIAMANTE CORTE DE AZULEJO
4 ½” LISO DIA-M00-1

4 ½” SEGMENTADO DIA-M00-2

7” LISO DIA-M00-3

7” SEGEMENTADO DIA-M00-4

14” LISO DIA-M00-5

14” SEGEMENTADO DIA-M00-6

DISCO PARA CORTE DE MADERA
7 ¼ X 5/8 24 DIENTES PRO-DVA-R1
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ANCLAJES 

QUIMICOS
QUÍMICOS

GU-500
Qué es Epóxico GU-500: 
Epóxico GU-500 es una resina epóxica de alta resistencia, muy poderosa y libre de solventes. Es 
un sistema de anclaje químico 100% epóxico puro, para aplicaciones estructurales pesadas. 
Presentación.
 El cartucho dual contiene la resina y el catalizador en compartimentos separados, que al 
ser mezclados y dispensados simultáneamente en las proporciones correctas con la boquilla de 
aplicación (incluida en cada paquete), generan la formula adecuada para su instalación, para todo 
esto debe usar el aplicador (no incluido) con doble embolo de 400 ml.
 Dónde se usa: 
 GU-500 fue diseñado específicamente para fijaciones a techo, y materiales base macizos 
como:
Hormigón, piedra o mampostería. 
Es adecuado para conexiones estructurales, extensiones de losas, columnas, reparación de ele-
mentos estructurales, extensiones a través de conexiones de losas de niveles subterráneas, refu-
erzos y aplicaciones de estructuras de concreto, traslape de barras de construcción y anclajes en 
húmedo

BOQUILLAS INCLUIDAS EN LA COMPRA DE SU CARTUCHO EPOXICO

RESINAS EPÓXICAS PARA CONCRETOS CURADOS EN 
SECO O EN HÚMEDO

P-1000 13 ONZAS
P-1000 20 ONZAS
APLICADOR PE-1000

EPO-XIC-2
EPO-XIC-3
000-000-3

RESINA EPÓXICAS PARA CONCRETO EN ZONA TROPI-
CAL 
“CON ALTA SALINIDAD Y CORROSIÓN”

T-308 15 ONZAS
T-308 22 ONZAS
APLICADOR 08415
APLICADOR 08409

EPO-XIC-4
EPO-XIC-5
000-000-1
000-000-7

RESINA EPÓXICAS PARA USO EN MANPOSTERIA
(CONCRETOS MACIZOS Y HUECOS MEDIANTE TUBOS 
DE MALLA)

AC-100 GOLD
APLICADOR 08409

EPO-XIC-1
000-000-7
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PRODUCTOS 

ESPECIALES
“MASTER FLASH” CUBRE JUNTAS PARA TUBERÍAS 

(Fontanería, tubos de calefacción y aire acondicionado)
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WeatherMaster Metal Roof Sealant

MULTISELLADOR: Metal - metal, Metal – Madera, 
Metal – Concreto, Madera - Concreto
Sellador pintable después de 1 hora disponible en varios colores.
Titebond® WeatherMaster™ Metal Roof Sealant is specifically formulated to outperform all other sealant tech-
nologies, including VOC solvent, silicones, tripolymers and urethanes. This superior polymer formula provides 
a weather-tight seal against water, wind, dust and dirt. It offers exceptional adhesion to Kynar™ coated metal 
materials, along with standard metal, aluminum, steel, galvanized bonderized surfaces, plastics and glass. The 
product is ideal for use on a wide variety of roofing applications, metal roof, trim, architectural metal siding, alu-
minum, galvanized steel, galvanized gutters, flashing and downspouts. It also provides unbeatable adhesion to 
wood, masonry, PVC and most common building materials.

Titebond WeatherMaster Metal Roof Sealant is available in over 50 colors, all of which match today’s popular 
metal roof and metal siding colors, regardless of material or manufacturer. If touch-ups are necessary, it may be 
painted* with a water-based (latex-based) paint one hour after application. It extrudes in extreme weather con-
ditions (down to 0°F/-18°C) and is UV-resistant, making it the ideal choice for exterior applications. It will expand 
and contract with the change of weather and temperature and will not crack. This sealant contains no solvents 
or isocyanates and is VOC-compliant.
SPECIFICATIONS
EXCEEDS THE REQUIREMENTS OF ASTM C920 TYPE S GRADE NS CLASS 50† USE NT, T, G, A AND O
FEDERAL SPECIFICATION TT-S-00230C, TYPE II, CLASS A
MEETS THE REQUIREMENTS OF ASTM G155, SURFACE FLAME SPREAD ASTM E162, AND SMOKE GENERATION 
ASTM E662 (WHITE & COLORS)
MEETS THE REQUIREMENTS OF CAN/CGSB-19 13-M87, CLASSIFICATION MCG-2-40-A-N‡
USDA APPROVED FOR USE IN MEAT AND POULTRY AREAS (WHITE & COLORS)
 MEETS THE REQUIREMENTS OF AAMA 808.3-92 (TRANSLUCENT)

*Titebond WeatherMaster Metal Roof Translucent (#61111) is not paintable
† Titebond WeatherMaster Metal Roof Translucent (#61111) is Class 25
‡ Titebond WeatherMaster Metal Roof Translucent (#61111) is Classification MCG-2-25-A-N
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PERNOS TIPO  

NELSON
Stud Weld Type B (Perno soldable tipo B)

También son conocidos como Pernos Conec-
tores de Cortante (shear Connector) son elemen-
tos de fijación indispensables en la instalación 
de láminas de entrepiso metálico (Losacero 25 
/ Galvadeck 25, Losacero 15 / Galvadeck 15) ya 
que por este medio la losa trabaja como sección 
compuesta. Estos Pernos de Cortante le otorgan 
mayor rigidez al entrepiso ya que trasfieren las 
cargas de cortante a la estructura. 

Ventajas:
Eliminan todos los problemas relativos a la per-
foración de elementos estructurales, al debilita-
miento de las piezas a trabajar, al sellado de las 
perforaciones para evitar filtraciones, etc.
Estos factores reducen el costo de la colocación 
de anclajes en la obra.
En algunas obras, el ahorro es bastante notorio al 
permitirse el uso de vigas más ligeras por lo tanto 
menos costosas, reducen así mismo la altura y 
peso total del edificio.
Ejemplo: Meta losas, Puentes y estacionamientos 
elevados.
  
Estos elementos son fusionados de la lámina 
losacero al elemento secundario o primario medi-
ante una  perneadora. 
El perno soldable (Stud Weld) es esencialmente 
un vástago con cabeza y en el otro extremo con 
un punto para flujo del metal derretido (Flux). 
La instalación es proceso de soldadura de arco 
eléctrico (Drawn Ark) utilizando el perno mismo 

como Electrodo 
(shear Connec-
tor): El perno 
y castillo de 
cerámica (reten-
sor de fundente) 
son colocados 
en el aplicador 
la punta del perno es presionada contra la pieza a 
trabajar y el gatillo es accionado. El arco eléctrico, 
formado entre el perno y la superficie a trabajar, 
crea un charco de metal derretido que es con-
finado en el castillo de cerámica, quedando el 
perno literalmente ahogado en el charco. El metal 
se solidifica en una milésima de segundo y el per-
no queda absolutamente soldado por su base.
 
La Soldadura por arco eléctrico es el proceso 
más común y se utiliza siempre que se construye 
en metal. La mejor unión se forma cuando la 
placa base es lo suficientemente pesada como 
para soportar la fuerza plena de los sujetadores 
soldados, pero a veces se usa con materiales 
de calibres más livianos. Usando una pistola de 
soldadura de espárrago, el espárrago se suelda a 
la placa base usando una férula de cerámica para 
sostener el metal fundido en el lugar hasta que se 
forme la unión. Esto causa una soldadura densa y 
robusta que desarrollará la resistencia completa 
del sujetador y la placa base. Las corrientes de 
soldadura se extienden de 250 a 3.000 amperios 
y los de ciclos de soldadura de 0.1 a 1.5 segundos, 
según el diámetro del sujetador y los materiales 
unidos
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POLÍTICAS DE VENTA
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA GENERALES
 1. TODOS NUESTROS PRECIOS DE LISTA SON MÁS IVA (16%)
 2. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
 3. EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS, EL FLETE DE ENVÍO SIEMPRE ES POR COBRAR.
 4. LA RECLAMACIÓN POR FALTANTES O MERCANCÍA DIFERENTE A LA SOLICITADA, DEBERÁ 
HACERSE EN LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE LA RECEPCIÓN DE EL PEDIDO, DESPUÉS DE ESTE TIEM-
PO NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES.

PAGOS.
LE AGRADECEMOS SUS PAGOS EN TIEMPO, PARA FACILITAR LAS OPERACIONES PONEMOS A SUS 
ÓRDENES NUESTROS NÚMEROS DE CUENTA:

CUANDO EFECTÚE SU PAGO NO OLVIDE ENVIAR POR FAX,  
CORREO ELECTRÓNICO O POR MEDIO DE NUESTRO REP-
RESENTANTE SU COMPROBANTE DE DEPOSITO, ANOTAN-
DO SU NOMBRE, NUMERO DE FACTURA O FACTURAS QUE 
PAGA Y DESCUENTOS APLICADOS.

PAGO POR CHEQUE.
1.- NUESTRO REPRESENTANTE SOLAMENTE ESTA AUTOR-
IZADO PARA RECIBIR PAGOS CON CHEQUE BANCARIO.
2.- POR SU SEGURIDAD Y LA DE NUESTRO REPRESENT-
ANTE, NO ENTREGUE EFECTIVO.
3.- LE RECORDAMOS SEGUIR LOS LINEAMIENTOS DE LA 
S.H.C.P. EXPIDIENDO CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:
SISTEMAS DE FIJACIÓN Y SOPORTERÍA S.A. DE C.V.

DESCUENTOS
1. EL DESCUENTO NORMAL MÁXIMO LE SERÁ COMUNICA-
DO POR NUESTRO REPRESENTANTE.
2. EXISTE UN DESCUENTO ADICIONAL, SI EL PAGO ES DE 
CONTADO, PREVIAMENTE ACLARADO CON SU VENDEDOR.
3. EN OFERTAS, PRECIOS ESPECIALES O PROMOCIONES, 
NO HAY NINGÚN TIPO DE DESCUENTO, A EXCEPCIÓN DEL 
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO.
4. NO SE CONCEDE EL DESCUENTO POR PAGO DE CON-
TADO CON 

CHEQUES POST-FECHADOS.
DEVOLUCIONES
1. EN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA, SOLO SE RECI-
BIRÁN PRODUCTOS EN PERFECTO ESTADO Y EN SU EM-
PAQUE ORIGINAL.
2. SUS DEVOLUCIONES DEBERÁN SER SOLICITADAS 

PREVIAMENTE POR ESCRITO A NUESTRA GERENCIA AD-
MINISTRATIVA Y SOLO SERÁN VALIDAS CON LA FIRMA DE 
AUTORIZACIÓN QUE SERÁ ENVIADA POR FAX O E-MAIL.
3. LA DEVOLUCIÓN SOLO SERÁ VALIDA SI VIENE ACOM-
PAÑADA DE LA COPIA DE LA FACTURA.
4. LAS NOTAS DE CRÉDITO POR LA DEVOLUCIÓN SE 
HARÁN ÚNICAMENTE EN BASE A LO QUE SE RECIBA FÍSI-
CAMENTE.
5. LA DEVOLUCIONES QUE SEAN ORIGINADAS POR CAU-
SAS AJENAS A ESTA EMPRESA TENDRÁN UN CARGO DEL 
20% Y DEBERÁ ENVIAR LA MERCANCÍA CON FLETE PAGA-
DO.

ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O 
ACLARACIÓN:
TELÉFONOS Y FAX: (01 614) 4190090, 4198523, 
4179915.
WEB: www.sistemasfijacion.mx  E-mail: ventas@sistemas-
fijacion.mx

C.D. Juárez
C. MELON COL EL GRANJERO NO. 6502 C.P. 32690
TELÉFONO: 656 637 20 19

BANCO CUENTA CUENTA CLAVE PARA 
TRANSFERENCIA BANCARIA.

BANORTE 0196052313 072150001960523135

BANCOMER 0112854260 012150001128542604

SANTANDER 65503363108 014150655033631083
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CHIHUAHUA CAPITAL
CALLE ENCINO #1103 COL. GRANJAS C.P. 31160

CIUDAD JUAREZ
CALLE MELÓN COL. EL GRANJERO # 6402 C.P. 32690

TELEFONOS Y FAX:
(614) 4190090, 4198523 Y 4179915

WWW.SISTEMASFIJACION.MX 
VENTAS@SISTEMASFIJACION.MX

TELEFONOS
(656) 637 20 19 Y 637 29 37


